
Veias coloridas nas cores: Amarelo, verde, azul, vermelho, preto, marrom.
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CABOS PARA CAIXAS ACÚSTICAS

• Alta flexibilidade, podendo ser facilmente conduzido em calhas e tubulações e de fácil manuseio nas montagem externas.

• Gravação dupla metro a metro.

• Alta resistência à abrasão.
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Os cabos para caixa acústica é um cabeamento essencial para que a interligação de alto-falantes, caixas acústicas e 
equipamentos de áudio profissional seja feita de forma adequada, a fim de que se obtenha a melhor qualidade de som possível.

CONDUTOR:
ISOLAÇÃO:
COBERTURA:  

CÓDIGO
DATALINK
Box-2x1,0mm²
Box-2x1,5mm²
Box-2x2,5mm²
Box-2,4mm²

Box-3x2,5mm²
Box-4x2,5mm²
Box-4x4mm²

Box-4x4mm² + 4x2,5mm²
Box-4x6mm²

Box-6x1,5mm²
Box-6x2,5mm²
Box-8x2,5mm²
Box-8x4mm²

DESCRIÇÃO

Cabo Caixa Acústica BoxCable 2x1,0 mm² PT 350V
Cabo Caixa Acústica BoxCable 2x1,5 mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 2x2,5 mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 2x4 mm² 750 V Capa preta

Cabo Caixa Acústica BoxCable 3x2,5 mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 4x2,5 mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 4x4 mm² 750 V Capa preta

Cabo Caixa Acústica BoxCable híbrido 4x4mm² + 4x2,5mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 4x6 mm² 750 V Capa preta

Cabo Caixa Acústica BoxCable 6x1,5 mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 6x2,5 mm² 750V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 8x2,5 mm² 750 V Capa preta
Cabo Caixa Acústica BoxCable 8x4 mm² 750 V Capa preta

CORES
DAS VIAS

PT/ VM
PT/ VM
PT/ VM
PT/ VM

PT/ VM/ VD
PT/ VM/ AZ/ VD
PT/ VM/ AZ/ VD
PT/ VM/ AZ/ VD
PT/ VM/ AZ/ VD

PT/ VM/ AZ/ VD/ MR/ AM
PT/ VM/ AZ/ VD/ MR/ AM

PT/ VM/ VD/ AZ/ MR/ AM/ CS/ RX
PT/ VM/ VD/ AZ/ MR/ AM/ BR/ LR

    
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.      Sob consulta podemos produzir outras formações construtivas.

APLICAÇÕES:

VANTAGENS:

CONSTRUÇÃO:

Condutores em cobre nu OFHC.

Isolado em termoplástico resistente a alta temperatura e baixa retração durante a solda. 

Cobertura em PVC emborrachado.

IDENTIFICAÇÃO:



En PVC engomado.

CABLES PARA CAJAS ACÚSTICAS

• Alta flexibilidad, se puede conducir fácilmente en canalones y tuberías y es fácil de manejar en montaje externo.

• Gravación doble metro a metro.

• Alta resistencia a la abrasión
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Los cables para cajas acústica son un cableado esencial para la correcta interconexión de altavoces, cajas acústicas y equipos 
de audio profesionales con el fin de conseguir la mejor calidad de sonido posible.

CONDUCTOR: Conductores en cobre desnudo.

ASILAMIENTO: Aislado en termoplástico resistente a altas temperaturas y baja contracción durante la soldadura.

REVESTIMIENTO:

CÓDIGO
DATALINK DESCRIPCIÓN

COLORES DE 
LAS VÍAS
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.    Sob pedido, podemos producir otras formaciones constructivas.

APLICACIONES:

VENTAJAS:

CONSTRUCCIÓN:

IDENTIFICACIÓN: Aislamientos coloreados en los colores: amarillo, verde, azul, rojo, negro, marrón.

Box-2x1,0mm²
Box-2x1,5mm²
Box-2x2,5mm²
Box-2,4mm²

Box-3x2,5mm²
Box-4x2,5mm²
Box-4x4mm²

Box-4x4mm² + 4x2,5mm²
Box-4x6mm²

Box-6x1,5mm²
Box-6x2,5mm²
Box-8x2,5mm²
Box-8x4mm²

Cable Caja Acústica BoxCable 2x1,0 mm² PT 350V
Cable Caja Acústica BoxCable 2x1,5 mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 2x2,5 mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 2x4 mm² 750 V Tapa Negra

Cable Caja Acústica BoxCable 3x2,5 mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 4x2,5 mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 4x4 mm² 750 V Tapa Negra

Cable Caja Acústica BoxCable híbrido 4x4mm² + 4x2,5mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 4x6 mm² 750 V Tapa Negra

Cable Caja Acústica BoxCable 6x1,5 mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 6x2,5 mm² 750V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 8x2,5 mm² 750 V Tapa Negra
Cable Caja Acústica BoxCable 8x4 mm² 750 V Tapa Negra

NG/ RJ
NG/ RJ
NG/ RJ
 NG/ RJ

NG/ RJ/ VD
NG/ RJ/ AZ/ VD
NG/ RJ/ AZ/ VD
NG/ RJ/ AZ/ VD
NG/ RJ/ AZ/ VD

NG/ RJ/ AZ/ VD/ MR/ AM
NG/ RJ/ AZ/ VD/ MR/ AM

NG/ RJ/ VD/ AZ/ MR/ AM/ GR/ PR
NG/ RJ/ VD/ AZ/ MR/ AM/ BL/ NR



In rubberized PVC.

CABLES FOR LOUDSPEAKERS 

• High flexibility, it can be easily driven in gutters and pipes and is easy to handle in external mounting.

• Double engraving meter by meter.

• High resistance to abrasion.
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Loudspeaker cables are essential cabling for the proper interconnection of speakers, Loudspeakers, and professional audio 
equipment to achieve the best possible sound quality.

CONDUCTOR: Bare copper conductors.

INSULATION: Insulated in thermoplastic resistant to high temperatures and low shrinkage during welding.

CABLE JACKET:

DATALINK 
PART NUMBER DESCRIPTION COLORS

BLK/ RD
BLK/ RD
BLK/ RD
BLK/ RD

BLK/ RD/ GR
BLK/ RD/ BLE/ GR
BLK/ RD/ BLE/ GR
BLK/ RD/ BLE/ GR
BLK/ RD/ BLE/ GR

BLK/ RD/ BLE/ VD/ BR/ YW
BLK/ RD/ BLE/ VD/ BR/ YW

BLK/ RD/ GR/ BLE/ BR/ YW/ GR/ PP
BLK/ RD/ GR/ BLE/ BR/ YW/ BR/ OR

    

EXCELLENCE IN CABLES
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APPLICATIONS:

ADVANTAGES:

FEATURES:

Loudspeaker Cable 2x1,0 mm² 350 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 2x1,5 mm² 750 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 2x2,5mm ² 750 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 2x4mm ² 750 V Black Jacket 

Loudspeaker Cable 3x2,5mm ² 750 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 4x2,5mm ² 750 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 4x4mm ² 750 V Black Jacket 

Loudspeaker Cable Hybrid cable 4x4mm² + 4x2,5mm² 750 V Black Jacket
Loudspeaker Cable 4x6mm² 750 V Black Jacket 

Loudspeaker Cable 6x1,5mm² 750 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 6x2,5mm ² 750 V Black Jacket
Loudspeaker Cable 8x2,5mm ² 750 V Black Jacket 
Loudspeaker Cable 8x4mm² 750 V Black Jacket 

Box-2x1,0mm²
Box-2x1,5mm²
Box-2x2,5mm²
Box-2,4mm²

Box-3x2,5mm²
Box-4x2,5mm²
Box-4x4mm²

Box-4x4mm² + 4x2,5mm²
Box-4x6mm²

Box-6x1,5mm²
Box-6x2,5mm²
Box-8x2,5mm²
Box-8x4mm²

Specifications are subject to change without notice. Upon request, we can produce other constructive formations.

IDENTIFICATION: Colored Insulation in the colors: Yellow, green, blue, red, black, brown.


