Republica Federativa do Brasil
Q Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

ANATEL
Certificado de ' Homologacao
(Intransferivel)
N .. -01090-06-02543
Validade: | ‘Indeterminada
Emissdo: ' " 14/03/2022
Fabricante:

CNPJ:96.370.416/0001-70
AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS LTDA.

Este documento homologa, nos termos da regulamentacdo de telecomunicagoes vigente, o Certificado de Conformidade n® 4071, emitido pelo FUNDACAO
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologacao é expedida em nome do fabricante aqui
identificado, e & valida-somente para o, produto a seguir, discriminado, cuja utilizagdo deve observar as. condigdes estabelecidas na.regulamentacdo de
telecomunicagdes.

Tipo - Categoria:
Cabo Coaxial Flexivel - |

Modelo - Nome Comercial (s):
RF .75 0,3/1,8 /RF .75 0,3/1,8 Sn /4xRF 75 0,3/1,8 /4xRF 75 0,3/1,8 Sn /8xRF 75 0,3/1,8 /8xRF 75 0,3/1,8 Sn /16xRF, 75, 0,3/1,8 /16xRF .75 0,3/1,8 Sn
/21xRF. 75 .0,3/1,8 /21xRF 75 0,3/1,8 Sn,

Caracteristicas 'técnicas basicas:

- Cabo do tipo: Multicoaxial;

- Impedancia: 75 ohms;

- Aplicag&o; Areas internas;

- Condutor central de cobre estanhado, dielétrico de composto termoplastico;

- Condutor externo constituido de malha de cobre revestido (estanho) mais blindagem global para,os. modelos multicoaxiais, capa externa de. composto
termoplastico para todos os modelos;

- Grau de complexidade: 4-1-1-2-2;

- Capa externa em PVC e classificagao de retardancia a chama CMX;

- Designacao do cabo: 21RF75.0,3/1,8 CuSnPE. SN. CMX 1000.

Este certificado substitui o' de mesmo nimero emitido .em 03/08/2020

Constitui obrigagcao .do - fabricante~ do produto 'no . Brasil |providenciar a identificagdo do  produto) homologado, ' nos termos  daj regulamentagdo  de
telecomunicagdes; em todas as unidades' comercializadas, antes de sua. efetiva distribuicdo ao -mercado, assim como observar e manter as caracteristicas
técnicas que fundamentaram a certificagdooriginal.

As informacoes constantes deste certificado de homologacdao ‘podem ser confirmadas no SCH /- Sistema de ‘Gestao 'de Certificacao e
Homologagao, disponivel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificagdo e Numeragao




Republica Federativa de Brasil
Q Agencia Nacional de Telecomunicaciones

ANATEL
Certificado de Homologacion
(Intransferible)
N® 01090-06-02543
Validez: Indeterminada
Fecha de Expedicion: * 14/03/2022
Fabricante:

CNPJ:96.370.416/0001-70
AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS LTDA.

Este. documento. homologa, el Certificado de . Conformidad. No. 4071, emitido en. el nombre de FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD. segun los términos de la reglamentacién para telecomunicaciones. Esta homologacion es emitida
en-nombre. del fabricante arriba identificado -y solamente es valida para el producto descrito a continuacion, cuya utilizacién debe observar las condiciones
establecidas en la,Reglamentacion para Telecomunicaciones.

Tipo - Categoria:
Cabo Coaxial Flexivel - |

Modelo - Nome Comercial (s):
RF .75 0,3/1,8 /RF .75 0,3/1,8 Sn /4xRF 75 0,3/1,8 /4xRF 75 0,3/1,8 Sn /8xRF 75 0,3/1,8 /8xRF 75 0,3/1,8 Sn /16xRF, 75 0,3/1,8 /16xRF .75 0,3/1,8 Sn
/21xRF. 75 .0,3/1,8 /21xRF 75 0,3/1,8 Sn,

Caracteristicas 'técnicas basicas:

- Cabo do tipo: Multicoaxial;

- Impedancia: 75 ohms;

- Aplicag&o; Areas internas;

- Condutor central de cobre estanhado, dielétrico de composto termoplastico;

- Condutor externo constituido de malha de cobre revestido (estanho) mais blindagem global para,os. modelos multicoaxiais, capa externa de. composto
termoplastico para todos os modelos;

- Grau de complexidade: 4-1-1-2-2;

- Capa externa em PVC e classificagao de retardancia a chama CMX;

- Designacao do cabo: 21RF75.0,3/1,8 CuSnPE. SN. CMX 1000.

Este certificado sustituye al anterior publicado em 03/08/2020

Constituye obligacion: del fabricante ' del producto ‘en Brasil identifican todos" los jproductos ‘homologados con la. marca de Anatel antes de su efectiva
distribucion al' mercado, bienicomo observar y mantener las caracteristicas técnicas que comprobaron la certificacion original.

Las informaciones ‘constantes de’este certificado de homologacion pueden ser confirmadas en el Sistema de Certificacion 'y Homologacion,
disponible en el portal de Anatel (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificagdo e Numeragao




Federative Republic of Brazil
g Telecommunications National Agency

ANATEL
Certificate of Equipment Authorization
(Not Transferable)
N® 01090-06-02543
Expires: Indeterminada
Date of Certificate: 14/03/2022
Manufacturer:

CNPJ:96.370.416/0001-70
AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS LTDA.

This . document. approves, in. accordance with the Telecommunication Rules and Regulations, the  Certificate of . Conformity- number 4071, .issued by
FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. This approval is issued on behalf of the manufacturer
here identified and is. valid only for the product described below for use under the Anatels Rules and -Regulations.

Type - Category:
Cabo Coaxial Flexivel - |

Model - Comercial Name (s)
RF .75 0,3/1,8 /RF 75 0,3/1,8 Sn /4xRF, 75 0,3/1,8 /4xRF 75, 0,3/1,8 Sn /8xRF 75 0,3/1,8 /8xRF 75 0,3/1,8 Sn /16xRF 75 0,3/1,8 /16xRF 75 0,3/1,8 Sn
/21xRF 75 0,3/1,8 /21xRF 75 0,3/1,8 Sn,

Basic technical characteristics:

- Cabo do tipo: Multicoaxial;

- Impedancia: 75 ohms;

- Aplicag&o: Areas internas;

- Condutor central de cobre estanhado, dielétrico de composto termoplastico;

- Condutor externo constituido de malha de cobre revestido (estanho) mais blindagem global para os.modelos multicoaxiais, capa externa de, composto
termoplastico para todos os modelos;

- Grau de complexidade: 4-1-1-2-2;

- Capa externa em PVC e classificagdo, de retardancia a chama CMX;

- Designagéo do cabo: 21RF75.0,3/1,8 CuSnPE SN, CMX-1000.

This certificate replaces the certificate of the same number issued in 03/08/2020

Constitutes an- obligation-of the manufacturer or supplier-of the product in Brazil to identify all approved products with Anatel's, mark before: its-distribution to
the market, as well'as observe and maintain the technical characteristics which motivated the original certification.

The information in this Approval Certificate can'be confirmed in the Certification and Approval Management System - SCH, available on ‘Anatel's
website. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga daSilva
Gerente de Certificacdo e Numeragao




